
Impulse Foot Sealer  
เคร่ืองรีดเทาเหยียบ โตะเหล็ก 
(มีใหเลือกต้ังแต 12, 18, 24 น้ิว)

Model

Max. Seal length

Max. Seal thickness

Watts

Weight

Seal Width

Heating Timer & Temp.

Machine Dimension

3010FD 4510FD 6010FD

300 mm. (12”) 450 mm. (18”) 600 mm. (24”)

10 mm. 10 mm. 10 mm.

2 x 0.4 mm. 2 x 0.4 mm. 2 x 0.4 mm.

0.3 - 2.2 sec. / 250  ํC 0.3 - 2.2 sec. / 250  ํC 0.3 - 2.2 sec. / 250  ํC

2000W 2400W 2800W

24 Kg. 26 Kg. 28 Kg.

(W)360 x (L)370 x (H)900 mm. (W)510 x (L)390 x (H)900 mm. (W)660 x (L)400 x (H)900 mm.

ความยาวสุดของรอยซีล

ความกวางของรอยซีล

ความหนาสุดของรอยซีล

เวลาฮีตเตอรรอนและอุณหภูมิ

วัตต

น้ําหนัก

ขนาดเคร่ือง

��� มม. (�� นิ �ว) ��� มม. (�� นิ �ว) ��� มม. (�� นิ �ว)

�� มม. �� มม. �� มม.

2 x 0.4 มม. 2 x 0.4 มม. 2 x 0.4 มม.

�.� - �.� วินาที / ��� องศา �.� - �.� วินาที / ��� องศา �.� - �.� วินาที / ��� องศา

���� วตัต์ ���� วตัต์ ���� วตัต์

�� กิโลกรมั �� กิโลกรมั �� กิโลกรมั

(ก)��� x (ย)��� x (ส)��� (ก)��� x (ย)��� x (ส)��� (ก)��� x (ย)��� x (ส)���

GOOD TIME IMPOR T EXPOR T CO, .TLD.              

- สามารถปรับฐานข้ึนลงตามความเหมาะสมของการใชงานได
- มีไฟแจงเตือนบอกสวิตชเปดปดเคร่ือง
- ปรับเวลาในการทําความรอนไดตามความหนาและตามประเภท
   ของถุงได 8 ระดับ
- รองรับการใชงานท้ังแบบซีลเด่ียว และซีลคู (บน-ลาง)

ขอควรระวัง 
ขณะใชงานเคร่ืองควรระวังน้ิวสัมผัสโดนท่ีลวดฮีตเตอร


